
Návod na pou�itie 
Pre ka�dodenných pou�ívate� ov. 

2. � as�  

„Virtuálny rack”, efekty, pripojenie externých predzosil� ova� ov, softvérový editor, 
Scene, monitorovanie, nastavenie oneskorenia na výstupoch at� . 

 
 
 Tento návod slú�i pre tých, ktorý prvý krát pou�ívajú mixá�ny pult  

Yamaha M7CL. Táto príru� ka nevysvet� uje proces ozvu� ovania, 
predpokladá Vaše skúsenosti s analógovými mixpultami. Nenahradí  
ani príru� ku u�ívate� ov, v prípade potreby � alšie informácie nájdete  
tam. Nikdy neskúšajte/neštudujte funkcie pultu v kritických situáciach/ 
„na ostro” !   
 

 
 
 
 
 

Príru� ka pre u�ívate� ov-282 strán, � alšie inštrukcie… 
Hmmm… dá sa aj jednoduchšie… 
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Pripojte M7CL ako analógový pult a zapnite. 
Ka�dodenný príklad. 

Sie�  EtherNet, word clock, MIDI, RS ovládanie, AES/EBU  
pripojenia. Be�ne sa nepou�ívajú! 

Pripojenie lampy. 
 

Mikrofónové a linkové 
vstupy. 
Stereo kanály. 
 

Pripojenie externého 
napájacieho zdroja. 
. 

Analógové výstupy. Pripojte hlavný výstup k 
výstupom 15 (L) a 16 (R) 
. 

Mikrofónové a linkové 
vstupy. 
Mono kanály. 

Napájanie a hlavný vypína� . 

…skúste usporiadanejšie ako my! 

Príprava pultu pred pou�itím 
Vo všeobecnosti mô�eme poveda� , �e pred riešením danej úlohy pri analógových pultoch sa spraví „nulovanie”, t.j. všetky potenciometre sa nastavia na 
minimum, EQ vyrovnáme, zrušíme podskupiny, zrušíme inserty, at� . To niekedy mô�e znamena�  viac ako 100 gombíkov! 
Yamaha M7CL vie ulo�i�  všetky nastavenia, a máte pripravené nastavenie vopred (Scene000), kde je všetko na minime! 

K vyvolaniu tohto nastavenia stlá� ajte tla� idlá hore/dolu kým sa na displeji nezobrazí nápis „Scene 000”. Potom stla� te tla� idlo „RECALL”.  

3/20 



 M7CL Návod na pou�itie – 2. � as�  
 

„Virtuálny rack”, Efekty, Grafický EQ 
Konfigurovanie virtuálneho racku 

Najdôle�itejšia novinka pultu je tzv. „virtuálny rack”. Do 8 miestnej jednotky mô�ete priradi�  grafický EQ alebo efektový procesor. Sú� asne mô�ete 
pou�íva�  8 graf. EQ, alebo 4 ef. procesory. Graf. EQ mô�e by�  konfigurovaný na 1x31 alebo na 2x15 pásiem. 

Stla� te polí� ko RACK na displeji. Po otvorení okna máte k dispozícii dve strany [GEQ/EFFECT] a  
[EXTERNAL HA]. Meni�  poh� ad mô�ete v hornom pravom rohu okna. 

V poh� ade GEQ/EFFECT sú k dispozícii graf. EQ a 
efekt. procesory. 

V poh� ade EXTERNAL HA nastavujete externé 
predzosil� ova� e AD8HR. 

K priradeniu stla� te polí� ko[RACK MOUNT]. 

V zobrazenom okne mô�ete vybra�  vami po�adovanú funkciu. Mo�nosti sú: prázdne [BLANK], 31 pásmový GEQ 
[31BandGEQ], 2x15 pásmový GEQ [Flex15GEQ], efekt. procesor [EFFECT]. Priradenie potvrdíte stla� ením tl. OK, s tl. 
[X] sa zavrie okno bez zmeny. 

V základnom nastavení SCENE 000 sú priradené 4 GEQ a 4 efektové procesory . 

Efektové procesory mô�ete prira� ova�  len do pozícií 5-8, GEQ � ubovolne. Ke�  nie� o chcete vymeni� , stla� te polí� ko RACK MOUNT pri vy�adovanej 
pozícii a v okne, ktoré sa zobrazí to mô�ete jednoducho spravi� . 
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„Virtuálny rack”, Efekty, Grafický EQ 
Vyvolanie, editovanie, ulo�enie efektov. 

Parametre vybraného efektu mô�ete vyvola�  stla� ením príslušného efekt. procesora z okna virtuálneho racku. 

K jednotlivým parametrom mô�ete priradi�  8 regulátorov 
pod displejom. Ke�  sú zoradené do viac riadkov, 
dotknutím sa aktivuje príslušný riadok a zmení sa aj 
priradenie. 

K zmene efektu vrámci vybraného efekt. procesora sa dotknite farebného obrázka zobrazujúceho efekt, alebo stla� te tl. [LIBRARY] v hornom rade. V 
aktivujúcich sa oknách mô�ete vybera�  efekty pod� a farebných ikon alebo zo zoznamu. V zozname mô�ete listova�  s tla� idlami pod displejom. 

Tl. [LIBRARY], alebo ikona efektu 

V tomto okne mô�ete aktivova�  a ulo�i�  efekty. 

Efekty mô�ete aktivova�  aj pomocou ikony. 

Editované efekty mô�ete ulo�i�  na miesta pod � íslom od 058 a� 199. Miesta od 049 do 058 sú vyhradené pre efekty, ktoré sú ešte vo vývojovej fáze. 
 
Najkvalitnejšie Rev-X reverb nastavenia sú v pozíciách 046, 047 a 048! 
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„Virtuálny rack”, Efekty, Grafický EQ 
Priradenie nástrojov k jednotlivým kanálom 

V SCENE 000 sú efektové linky vopred nastavené. To znamená, �e výstupné kanály MIX13-16 sú odchádzajúce linky do efektov, a vstupy 
STEREO 1-4 sú efektové návraty. Pod� a potreby mô�ete nastavenie � ahko zmeni� .  

GEQ mô�ete priradi�  k � ubovolnému insertnému bodu (VSTUP, MIX, MATRIX alebo MASTER). K vstupom efektových procesorov mô�ete priradi�  
výstupy MIX, MATRIX a MASTER. 

�  

V základnom nastavení SCENE 000 návraty efektov sú priradené k stereo vstupom. Nastavenie mô�ete zmeni�  dvomi spôsobmi: v „rack” 
okne sa dotknete sivého polí� ka, alebo sa dotknete polí� ka s menom príslušného kanálu v Centralogic™ okne . V okne, ktoré sa aktivuje 
mô�ete vybera�  kanály, pomenova�  ich, priradi�  ikonu. 

Mô�ete priradi�  kanál k efektu, alebo opa� ne, efekt 
ku kanálu. 

Pozor! Ke�  priradíte návraty efektov k iným kanálom, základné priradenie k stereo kanálom sa nezmení. V takýchto prípadoch pre setereo vstupy zvo� te 
iný zdroj, alebo mô�ete pracova�  bez zdroja.  
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„Virtuálny rack”, Efekty, Grafický EQ 
Práca s GEQ 

Ke�  sa dotknete príslušného GEQ v okne RACK, aktivuje sa okno s nastaveniami. 

V spodnej � asti okna sa nachádzajú polí� ka 
frekven� ných rozsahov, ktoré aktivujete dotykom. 
Napr. sa dotknete polí� ka 200 – 1k a fadery 
Centralogicu sa automaticky priradia k regulátorom 
frekven� ného rozsahu 200Hz – 1kHz. Takto 
mô�ete ve� mi � ahko meni�  krivku GEQ. Pri 
ostatných frekven� ných rozsahoch postupujte 
podobne. 

TM 

K vynulovaniu frekven� nej krivky sta� í potla� i�  tl. 
[ON] nad faderom.  

K vynulovaniu celého GEQ sa dotknite polí� ka 
FLAT na displeji. 

Podobne sa dostanete ku ka�dému GEQ, a pri 
pou�ívaní Flex15GEQ sa vám zobrazí aj po� et 
slobodných pásiem.    
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„Virtuálny rack”, Efekty, Grafický EQ 
Ulo�enie, kopírovanie, porovnávanie nastavení GEQ 

V hornej � asti okna GEQ sa nachádzajú tla� idlá, s ktorými sa ukladajú, kopírujú, a porovnávajú jednotlivé nastavenia GEQ. 

Na spodku okna mô�ete prepína� /skáka�  medzi pozíciami v 
racku. 

S tl. [COPY] kopírujete nastavenie, � o sa 
ukladá do do� asnej pamäti. Otvorte nové 
okno GEQ a potla� ením tl. PASTE sa 
nastavenie nakopíruje. 

Nastavenie v do� asnej pamäti mô�ete meni�  a s pomocou 
funkcie COMPARE si mô�ete porovna�  s pôvodnou 
krivkou. Ulo�i �  alebo aktivova�  u� ulo�ené nastavenie mô�ete 

pomocou tl. LIBRARY. 

K pohybovaniu sa medzi ulo�enými nastaveniami pou�ite niektorý 
regulátor pod displejom. Ke�  chcete aktivova�  ulo�ené, stla� te RECALL, 
ke�  chcete ulo�i� , stla� te polí� ko STORE. 

Do 31 pásmového GEQ mô�ete aktivova�  � ubovolné nastavenie, no pri FLEX15 GEQ rozpozná len nastavenia s menej ako 15 pásiem. 

8/20 



 M7CL Návod na pou�itie – 2. � as�  
 

Ovládate� ný predzosil� ova�  AD8HR: 
Ovládanie, nastavenie ovládania 1. 

Yamaha má v ponuke ovládate� ný 8 kanálový mikrofónový predzosil� ova�  s AD konverterom, typ AD8HR. 
 M7CL doká�e ovláda�  predzosil� ova�  AD8HR, a s rozširovacou kartou AES/EBU Mini YGDAI doká�e prijíma�  signál predzosil� ova� a.. 

Pred osadením karty vypnite mixpult. Pripojte audio, aj ovládací kábel (nákres zapojenia v príru� ke). M7CL aktivuje kartu automaticky.. 

<M7CL> <AD8HR> 

Ovládací kábel mô�e by�  zapojený v sérii pri 
viacerých AD8HR, ale káble AES musia by�  
zapojené jednotlivo. 

M7CL je kompatibilný so všetkými kartami YGDAI (okrem mLAN). 
K pripojeniu AD8HR mô�ete vybra�  z nasledujúcich kariet: MY8AE, MY8AE96, MY8AE96S 
alebo MY16AE (2 x AD8HR). 

K aktivovaniu „virtuálneho racku” stla� te tl. RACK na displeji. Mô�ete vybra�  z dvoch okien: 
[GEQ/EFFECT] a [EXTERNAL HA]. V pravom hornom rohu mô�ete meni�  okná. 

Ka�dý pripojený predzosil� ova�  AD8HR sa objaví na displeji. Kontrolka +48V svieti na � erveno, ke�  na predzosil� ova� i je zapnuté napájanie +48V. 
Hlavný vypína�  na predzosil� ova� i sa nedá ovláda�  z mixpultu! 
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Ovládate� ný predzosil� ova�  AD8HR: 
Ovládanie, nastavenie ovládania 2. 

Ke�  sa dotknete sivého polí� ka, otvorí sa okno 
EXTERNAL HA PORT SELECT. 

Ke�  sa dotknete niektorej jednotky, otvorí sa okno EXTERNAL HA, kde 
mô�ete ovláda�  hornopriepustné filtre (HPF). 
Odtia� to máte prístup aj ku gainu a +48V, ale ke�  priradíte ovládaný HA k 
niektorému kanálu, tak sa parametre ovládaného HA zobrazia medzi 
parametrami kanála. 

Tu mô�ete vybra�  slot  pre AD8HR, cez ktorý bude 
príjma�  signály predzosil� ova� a.. 

Kanály predzosil� ova� a mô�ete priradi�  k niektorému vstupnému kanálu, najprv si zobrazte jednoduchý alebo 8 kanálový náh� ad. 

Z niektorého z náh�adov otvorte okno PATCH/NAME, vyberte SLOT a  
prira� te k vstupnému kanálu. 

S týmto polí� kom mô�ete listova�  
medzi kanálmi, alebo pou�ite 
príslušné tl. [SEL] kanálov. 

V prípade, �e okná 
PATCH/NAME, ICON, NAME, 
sú u� otvorené mô�ete ich prepína�  
s polí� kami v � avom dolnom rohu. 

Po nastavení ku kanálu, priradený regulátor HA reguluje kanál ovládaného predzosilova� a. 
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Pripojenie softvéra Studio Manager / M7CL Editor: 
Spojenie PC <-> M7CL cez sie� ový port 1. 

Konfiguráciu pultu a meni�  ulo�ené nastavenia nemusíte nutne robi�  v pulte. Konfiguráciu a nastavenia mô�ete � ahko meni�  aj bez prítomnosti pultu s 
pomocou po� íta� a. 
Cez EtherNet port sa pripojí pult k po� íta� u a ulo�ené nastavenia v pulte mô�ete stiahnú�  do po� íta� a, ale po� íta�  mô�e by�  aj ovládacím panelom pultu. 

Softvér 
Najnovšiu verziu softvéra nájdete na stránke: 
  http://www.yamahaproaudio.com/downloads/index.html 

Hardvér 
Minimálna konfigurácia: 
  - Windows XP (Home alebo Professional). 
  - procesor 800 MHz Intel Pentium/Celeron  
  - pamä�  256 MB  
  - 30 MB vo� ného miesta na harddisku 
  - monitor s rozlíšením 1024 x 768  

Potrebné softvéry: 
    1) Studio Manager Host 
    2) M7CL Editor 
    3) DME-N network driver 
Tieto softvéry treba inštalova�  pod� a pokynov!. 

Prepojovací cross kábel CAT-5  

V menu SETUP otvorte okno NETWORK. Tu mô�ete nastavi� : IP adresu, GATEWAY adresu, SUBNET 
MASK a MAC adresu. Len Class C názvy sú podporované. 
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Pripojenie softvéra Studio Manager / M7CL Editor: 
Spojenie PC <-> M7CL cez sie� ový port 2. 

Sie� ové nastavenia PC (TCP/IP): 
[Windows] > [Control Panel] > [Network Connections] > [Local Area Connections] > [Properties]. Vyberte polí� ko ‘Internet Protocol (TCP/IP)’ a kliknite 
na polí� ko [Properties]. 

IP adresa; prvé troj� íslie musí by�  rovnaké s adresou 
pultu, do poslednej skupiny � ísiel napíšte iné � ísla. 
Pl. 192.168.000.003 (alebo 192.168.0.3) 

Subnet mask; ‘255.255.255.000’. 

 (Default gateway); toto polí� ko neme� te. 

V nasledujúcom kroku nastavte DME-N Network Driver (pôvodne sa to vyvíjalo pre Yamaha DME prudukty);  

[Windows] > [Control Panel] > s dvojkliknutím otvorte: 

Porovnajte s IP adresou M7CL (192.168.0.128 v 
tomto prípade). Táto adresa musí by�  odlišná ako 
adresa po� íta� a. 

Sem napíšte MAC adresu. 

Kliknite na polí� ko [OK]. 
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Pripojenie softvéra Studio Manager / M7CL Editor: 
Spojenie PC <-> M7CL cez sie� ový port 3. 

Spustite program Yamaha Studio Manager. Otvorte menu File/Setup vyberte M7CL Editor z � avého okna a kliknite na polí� ko [Add]. 

Otvorte okno MIDI Ports! Vyberte porty; ZONE 1. Kliknite na [OK] a M7CL Editor sa objaví v okne Studio Manager. S dvojkliknutím otvoríte 
editor. 

Pri prvom pou�ití cez menu File, otvorte okno systémových nastavení (System Setup). Tu vyberte ten istý port ako predtým (ZONE 1), tu 
mô�ete tie� zada�  Vaše heslo. Kliknite na [OK], nastavenia sa aplikujú, okno sa zatvorí.. 

Kliknite na polí� ko [Set Default], aby ste 
pri najbli�šom pripojení u� tieto 
nastavenia nemuseli robi� ! 

Ke�  sa spojenie vytvorí, kontrolka ONLINE svieti na zeleno. Ke�  meníte nastavenia na hociktorom prístroji, automaticky sa to aplikuje aj na ten 
druhý prístroj. 

S polí� kom [RE SYNC] mô�ete nastavenia pultu a softvéru porovnáva� , a s� ahova�  nastavenia z jedného do druhého prístroja. Dbajte na správny výber 
smeru toku dát, pri nesprávnom výbere sa dáta mô�u strati� ! 
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MONITOR sekcia, CUE tla� idlá 

S funkciou CUE mô�ete dané kanály monitorova� . Stla� te CUE � ubovolného kanálu a signál sa priradí ku CUE zbernici, a takisto na meter. K monitoringu 
pou�ite výstup na slúchadlá. Pre podrobné nastavenie stla� te polí� ko [MONITOR]. 

Pripomienka; [CUE] > [SEL] link je v menu SETUP>USER SETUP. 

Zdroj monitora je v základnom nastavení stereo L/R, to 
sa dostane na výstup slúchadla. Zatla� ením � ubovolného 
polí� ka CUE pri kanáloch, signál CUE zbernice sa 
priradí k monitor zbernici. 

Polí� ko na vymazanie 
CUE 

S týmito tla� idlami mô�ete vybra�  zdroj monitor 
zbernice. V základnom nastavení je to stereo L/R, 
ale mô�e to by�  hociktorá zbernica, ba aj stereo 
vstupy. 

S funkciou PHONES LEVEL LINK regulátor 
hlasitosti slúchadiel sa priradí k MONITOR 
LEVEL regulátoru, ale dajú sa regulova�  aj zvláš� . 
Je to ve� mi u�ito � né pri oddelenom mixovaní 
monitorov.. 

Výstup monitor zbernice mô�e by�  okrem výstupu pre 
slúchadlá aj hociktorý OMNI výstup, k nim patriace patch 
nastavenia aktivujete so sivými polí� kami. 
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Zadný panel. Konektory, oneskorenie na výstupoch, at� . 

Všetky vstupy majú XLR konektory, za vstupy je zaradený 
kvalitný mikrofónny predzosilova� . Stereo vstupy sú tie� 
symetrické XLR konektory. 

2TR digitálny výstup; Okrem 16 analógových výstupov OMNI je k 
dispozícii 1 digitálny výstup AES/EBU (2 kanály na 1 konektore). 

REMOTE port; cez tento port sa ovláda predzosil� ova�  Yamaha AD8HR. 

WORD CLOCK; pou� íva sa pri digitálnom prepojení s � alšími 
zariadeniami. 

MIDI port; pult doká�e generova� , aj prijíma�  MIDI pokyny cez tieto 
konektory. 

NETWORK; Ethernet konektor k pripojeniu po� íta� a. 

OMNI výstupy; 16 analógových výstupov, je vo� ne konfigurovate� né, ktorým kanálom sú priradené (MIX, MATRIX, STEREO, 
MONITOR, DIREKT). Nefungujú ako insert sendy. 

Na ka�dom výstupe (OMNI, SLOT, 2TR) sú regulovate� né parametre: delay, prepína�  polarity, útlm. Tieto parametre sú v okne OUTPUT PORT.  
Okno OUTPUT PORT mô�ete otvori�  z menu [SETUP] , dotknutím sa polí� ka [OUTPORT SETUP]. 

Toto okno Vám dá najlepší preh� ad výstupnej patch 
tabu� ky. 

Pozor! Jemnejšiu reguláciu dosiahnete potla� ením regulátora 
po� as to� enia. 
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Funkcia SCENE: 
Ulo�enie a otváranie SCENE 

M7CL má 300 vo� ných miest v pamäti (scene alebo snapshot). V ka�dom pulte je základné nastavenie SCENE 000. Toto nemô�ete prepísa� , po 
editovaní sa ulo�í pod iné � íslo. Aktuálna scéna alebo editovaná verzia je v špeciálnej pamäti, odkia�  sa mô�e znova aktivova�  v prípade výpadku 
prúdu. 

 Scene 000 je len na � ítanie. Pri editovaní sa 
objaví  E (Edited). 

K výberu pozície pou�ívajte tla� idlá hore/dolu pri pozícii [SCENE MEMORY]. 

� íslo vybratej pozície za� ne blika� . Ulo�íte zatla� ením polí� ka [STORE], otvorí sa okno s klávesnicou, kde mô�ete pomenova�  ulo�ené 
nastavenie. 

Flash! 

Opätovným zatla� ením polí� ka [STORE] sa ulo�enie dokon� í, � íslo ulo�enia sa objaví vo 
funk� nom okienku (Function Acces Area),          znak zmizne. 

K h� adaniu a otvoreniu ulo�eného nastavenia pou�ívajte tla� idlá hore/dolu pri sekcii scene memory, potom stla� te [RECALL]. Prázdna pozícia sa nedá 
otvori� , ke�  chcete pult nulova�  vyvolajte SCENE 000.  

Dotknutím sa polí� ka SCENE sa otvorí okno SCENE LIST. V okne máte preh� ad o ulo�ených nastaveniach, a aj v tomto okne mô�ete ulo�i� /otvori�  
nastavenie, s funkciami CUT, COPY, INSERT, CLEAR a PASTE mô�ete usporiada�  ulo�ené nastavenia. 

polí� ko SCENE  
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Funkcia SCENE: 
� o sa dá/nedá ulo�i� ? 

Dá sa ulo�i� : 

- predzosil� ova�  (úrove� , +48V, � ) 
- Meno/Ikona 
- Smerovanie signálu  - Routing (vstup, výstup, insert, 
direkt,  monitor, kaskáda, rack) 
- Insert (zapnuté/vypnuté, insertný bod) 
- Direkt Out  (zapnuté/vypnuté, pozícia, úrove� ) 
- EQ (všetky parametre, aj HPF) 
- ATT  (digitálny utlmova� ) 
- Regulátory dynamiky 1 (všetky parametre) 
- Regulátory dynamiky 2 (všetky parametre) 
- MIX  sends (nastavenia zberníc, zapnuté/vypnuté, úrove� ,                                                                                                                        
pre/post) 
- Pan/balance (stereo/mono/LCR) 
- DCA (priradenie,úrove� ) 
- Mute skupiny (priradenie, zapnuté/vypnuté) 
- Pozície faderov 
- Rack (všetky parametre) 
- Vstup pre talkback (úrove�  signálov MONITOR) 
- Focus 
- Cross fade (zapnuté, � as) 

Nedá sa ulo�i� : 

- Vo� ne konfigurovate� né tla� idlá 
- Všeobecné nastavenia 
- Monitor potenciometer  
- Slúchadlový potenciometer 
- Potenciometer pre talkback 
- Jas displeja 
- OUTPORT nastavenia (okrem riadenia signálu) 
- MIDI  nastavenia 
- Word clock 
- +48V master spína�  
- CUE nastavenia (PFL trim, DCA trim) 
- MONITOR  (zdroj, zapnuté/vypnuté, mono, link) 
- Oscilátor 
- Safe priradenie 
- Heslo  
- Menu strana 
- Sends on fader stav 
- Meracie body 
- Priradenie ovládate� ného predzosil� ova� a k slotu  

Pri ulo�ení nastavenia SCENE sa ulo�ia všetky parametre. 

Nastavenia, ktoré sa nedajú ulo�i�  (okrem mechanických faderov) ostanú v stave ako boli pri vypnutí.  

Pri otvorení ulo�eného nastavenia sa nemusia meni�  všetky parametre, dajú sa chráni�  (Recall Safe). Okno Recall Safe mô�ete otvori�  cez polí� ko 
 [CH JOB]. 

Preh� ad: 1 scéna len na � ítanie (Scene000) , 
300 u�ívate� ských scén v pamäti, 1aktuálna 
editovaná scéna 
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Funkcia SCENE: 
Ochrana proti prepísaniu (Recall safe) 

Pokia�  nechcete niektoré parametre zmeni�  pri zmene scény, pri danom parametri zapnite ochranu (Recall Safe). Nastavenie ochrany nájdete v okne 
RECALL SAFE MODE, dotknite sa polí� ka [CH JOB], potom polí� ka [RECALL SAFE]. Nastavenia Recall Safe sa vz� ahujú na všetky nastavenia 
vrátane Scene 000. 

Jednotlivé kanály mô�ete vyzna� i�  polí� kom [SEL] cez polí� ko [SET BY SEL]. Po vyzna� ení stla� te polí� ko [SAFE]. Chránený kanál za� ne svieti�  
zeleno. Chráni�  nemusíme celý kanál, máte mo�nos�  chráni�  len niektoré parametre, vtedy kanál svieti modro. Toto je � iasto� ná ochrana (Partial Safe).  

K nastaveniu � iasto� nej ochrany sa dotknite príslušného kanála a vyberte parameter alebo parametre, ktoré chcete chráni� . Ke�  na všetkých kanáloch 
chcete chráni�  tie isté parametre stla� te [APPLY TO ALL INPUT] alebo [APPLY TO ALL OUTPUT], pod� a toho � i pozorujete vstupné alebo 
výstupné kanály. 

Nastavenie vstupov – Partial Safe  Nastavenie výstupov – Partial Safe 
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V � asti [GLOBAL RECALL SAFE] mô�ete 
chráni�  globálne nastavenia kanálov. Tento úkon 
je prístupný pre ka�dého pou�ívate� a. 
Zeleno§ svietia chránené, � ierno nechránené 
parametre. 
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Volne konfigurovate� né tla� idlá 

Na pulte M7CL je 12 tla� idiel, ku ktorým mô�ete priradi�  rôzne funkcie, napr. niektoré polí� ka okien, rôzné funk� né tla� idlá. V pamäti sú ulo�ené 
šablóny, ale mô�ete si vytvori�  aj vlastnú konfiguráciu. Nastavi�  tla� idlá mô�ete v okne SETUP. 

V okne máte preh�ad o aktuálnom nastavení. 

Stla� te polí� ko [SETUP] vpravo na displeji a  
následne polí� ko [USER SETUP] v � avom hornom 
rohu. V okne USER SETUP stla� te v� avo dole 
polí� ko USER DEFINED KEYS. 

Meni�  nastavenie mô�ete dotykom, 
aktivuje sa okno USER 
DEFINED KEY SETUP. 

K priamemu otvoreniu okna pou�ite polí� ka 
[PAGE CHANGE] v1. st	pci a [PAGE 
BOOKMARK] v 2. st	pci. 

V okne sa pohybujte sivými polí� kami alebo s 
regulátormi pod displejom. Potla� ením regulátora 
meníte st	pce. 

Ke�  ste vybrali polí� ka [PAGE CHANGE] a [PAGE BOOKMARK], tak vstúpte do okna, ktoré chcete priamo aktivova� . Po otvorení okna stla� te a dr�te 
konfigurované tla� idlo. Okno sa za pár sekúnd priradí ku tla� idlu. 
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Riešenie problémov 

Nenachádzam spína�  fantómového zdroja. 
�  Fantómový zdroj mô�ete zapnú�  jednotlivo  pri ka�dom kanály v okne HA, ale hlavný spína�  zdroja je v SETUP okne. Polohu spína� a 

nemô�ete ulo�i� . 

Regulátor výstupného signálu nie je dostato� ne citlivý.  
Potrebujem jemnejšie ovládanie vystupných delay-ov. 

�  

�  

Potla� ením ovláda� a zvyšujete citlivos�  regulátora. 

Ke�  stla� ím naviga� ný gombík, zmení sa okno, ale poloha faderov sa nezmení. 
Toto je vlastnos� , ktorá sa � asto pou�íva pre zachovanie prístupu k DCA skupinám, hlavne vtedy, ke�  je vybratá iná skupina. Zatla� te a pridr�te 
naviga� ný gombík, kým neza� ne svieti� . Teraz je skupina faderov uzamknutá, dokonca aj ke�  sa informa� né okno znení. Pre vrátenie, opä�  
zatla� te a pridr�te. 

Pri vyvolaní SCENE 000 niektoré parametre sa nevynulovali. 
�  Presved� te sa v okne CH JOB pod bodom RECALL SAFE, � i nemáte zapnutú ochranu proti prepísaniu (recall safe). Vypnite ich a aktivujte 

konfig. znova.  

Fader nereaguje! 
�  

�  

Je aktívna funkcia SENDS ON FADER; to znamená, �e ovládate send a nie kanálový fader. 
 ahko mô�ete zisti� , �e ste na send fadroch, preto�e 
všetky zelené [SEL] indikátory sú zapnuté, okrem pou�ívaného kanála. 
V normálnom móde sú všetky indikátory [SEL] vypnuté, iba pou�ívaný kanál svieti. 
 
Pokia�  ste presunuli kanál, alebo ste zmenili prira� ovanie kanálov, skontrolujte ich, aj názov a � islo kanála, aby ste sa o nich presved� ili.  

Kde sa nastavuje oneskorenie výstupného kanála? 
�  Oneskorenie výstupného kanála sa nastavuje v menu SETUP, v okne OUTPUT PORT. 

Pri pokuse spojenia pultu s po� íta� om sa objaví hlásenie na po� íta� i „ports are unavailable”. S iným po� íta� om spojenie funguje.  
�  Pou�ívajte CAT-5 crossover kábel. Niketoré PC rozpoznajú automaticky typ kábla, avšak staršie PC túto funkciu nemajú. 

Kde mô�em nájs�  viac informácií o pulte? 
�  V príru� ke pre pou�ívate� ov, ktorú mô�ete stiahnú�  z adresy: 

http://www.yamaha.co.jp/manual/english/result.php?div_code=pa&model=M7CL&cat_code=&div_code=pa 


